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Aguacate




TURBINA
DE 42” DEFLECTORES

TURBINA
DE 42” REDONDA

TURBINA
DE 36” ASPA CURVA




TURBINA

Velocidades
Capuchones ajustables
Boquillas dobles

2 lineas de boquillas

EQUIPO

Chasis

Masas

Llantas de avion

Agitacion hidraulica

Mangueras y conexiones de adaptacion
Superfiltro con conectores

Flecha cardan

Adaptacion para pistolas

Control de mando a distancia

BOMBA

Modelo
Material
Diafragmas
Presion

Control

CAPACIDAD EN LTS.

Capacidad en litros de la aspersora

12
30

6"
8 birlos
v

v
v
Grande 2”
TC-70
v
v

DBS-200

Bronce
4

200 Its. x min.

GH-50

2000
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ADITAMENTOS*

Mangueras y pistolas Opcional
Cafnon para altura Opcional
Depdsito de autolavado Opcional

Celda electroestatica Opcional

“El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.
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TURBINA
DE 42” REDONDA

TURBINA

Velocidades 2

Capuchones ajustables 12
Boquillas dobles 26
2 lineas de boquillas v

EQUIPO

Chasis 5"
Masas 8 birlos
Llantas de avién v
Agitacion hidraulica v
Mangueras y conexiones de adaptacion v
Superfiltro con conectores Grande 2”
Flecha cardan TE=50
Adaptacidén para pistolas v
Control de mando a distancia v

BOMBAS*

Material Plastificada
Diafragmas 4
Presién 170 Its. x min
Control GH-50

Modelo BHP-200

Material Plastificada
Diafragmas 4
Presion 200 Its. x min
Control GH-50

Modelo DBS-200

Material Bronce
Diafragmas 4
Presion 200 Its. x min
Control GH-50

**La bomba se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia 08

de acuerdo a la eleccion.



CAPACIDAD EN LTS.

Capacidad en litros de la aspersora 2000

ADITAMENTOS*

Mangueras y pistolas Opcional
Cafnon para altura Opcional
Depdsito de autolavado Opcional
Celda electroestatica Opcional

*El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra




TURBINA
DE 36” ASPA CURVA

TURBINA

Velocidades

Capuchones ajustables

Boquillas dobles 14
2 lineas de boquillas v
EQUIPO
Chasis 6”
Masas 8 birlos
Llantas de avién v
Agitacién hidraulica v
Mangueras y conexiones de adaptacion v
Superfiltro con conectores Grande 12"
Flecha cardan TC-50
Adaptacion para pistolas v
Control de mando a distancia v

BOMBAS*

Material Aluminio
Diafragmas 4
Presion 160 Its. x min
Control GH-50
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Modelo BHP-150

Material Plastificada
Diafragmas s
Presion 150 Its. x min
Control GH-50
Modelo BHP-170
Material Plastificada
Diafragmas 4
Presion 160 Its. x min
Control GH-50
Modelo BHP-200
Material Plastificada
Diafragmas 4
Presion 200 Its. x min
Control GH-50

Modelo DBS-200

Material
Diafragmas
Presion

Control

Bronce
4

200 Its. x min
GH-50

‘La bomba se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de acuerdo a la eleccién.

CAPACIDAD EN LTS.

Capacidad en litros de la aspersora

ADITAMENTOS*

Mangueras y pistolas
Canon para altura
Depodsito de autolavado

Celda electroestatica

2000

Opcional
Opcional
Opcional

Opcional

*El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.
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TURBINA
DE 22” DEFLECTORES

TURBINA
DE 24” REDONDA

ASPERSORA
DE CARRETES
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TURBINA

DE 22” DEFLECTORES

TURBINA

Velocidades
Capuchones ajustables

Boquillas dobles

EQUIPO

Chasis

Masas

Llantas

Agitacion hidraulica

Mangueras y conexiones de adaptacion
Superfiltro con conectores

Flecha cardan

Adaptacion para pistolas

Control de mando a distancia

BOMBAS*

z”
5 birlos
195,60 R15
v
v
Mediano 12"
TC-40
v
v

Modelo AR-713

Material
Diafragmas
Presion

Control

Aluminio
3
70 Its. x min
GH-50

Modelo AR-813

Material
Diafragmas
Presion

Control

Aluminio
3

80 Its. x min
GH-50
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CAPACIDAD EN LTS.

Capacidad en litros de la aspersora 300
Capacidad en litros de la aspersora 600
Capacidad en litros de la aspersora 1000

*La bomba y la capacidad en litros de la aspersora se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de acuerdo
a la eleccion.

ADITAMENTOS**

Celda electroestatica Opcional

**El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.




TURBINA
DE 24” REDONDA

TURBINA

Velocidades 1

Capuchones ajustables 12
Boquillas dobles 26
2 lineas de boquillas v

EQUIPO

Chasis 6"
Masas 8 birlos
Llantas de avién v
Agitacién hidrdulica v
Mangueras y conexiones de adaptacion v
Superfiltro con conectores Grande 2”
Flecha cardan TC-50
Adaptacion para pistolas v
Control de mando a distancia v

BOMBAS

Material Aluminio
Diafragmas 4
Presion 170 Its. x min
Control GH-50

CAPACIDAD EN LTS.*

Capacidad en litros de la aspersora 300
Capacidad en litros de la aspersora 600
Capacidad en litros de la aspersora 1000

*La capacidad en litros de la aspersora se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto.
El costo del equipo cambia de acuerdo a la eleccidn.

ADITAMENTOS**

Celda electroestatica Opcional

**El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.




ASPERSORAS
DE CARRETES

CARRETES*

Numero de carretes 1 par 2 pares 3 pares 4 pares
Metros de manguera 200 400 600 800
Didmetro de manguera 3/8 u 5/16 3/8 u5/16 3/8 u5/16 3/8 u5/16
Presion de manguera 800 Ibs. 800 Ibs. 800 Ibs. 800 Ibs.
Pistolas spot o lanzas de aluminio 2 4 6 8

EQUIPO**

Numero de carretes 1 par 2 pares 3 pares 4 pares
Chasis 4” 4" u 6” 6" 6”
Masas 8 birlos 8 u 10 birlos 10 birlos 10 birlos
Llantas Avion Avidn 0 22.5 2725 22:5
Agitacion hidraulica v v v v
Superfiltro con conectores Mediano 1. Mediano1v: Mediano1: Mediano 12
Flecha cardan NC=10 TC-10 TC-40 TC-40

BOMBA**

Numero de carretes 1 par 2 pares 3 pares 4 pares
Modelo BHS-95 BHS-95 BHP-150 BHP-200
Material Bronce Bronce Plastificada Plastificada
Diafragmas 3 3 5 4
Presion 95 Its. x min. 95 Its. x min. 150 Its. x min. 200 Its. x min.
Control GH-50 GH-50 GH-50 GH-50

CAPACIDAD*

Numero de carretes 1 par 2 pares 3 pares 4 pares
2000 v v

3000 v v v
4000 v v v
5000 v v v

*El numero de carretes y la capacidad en litros de la aspersora se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de
acuerdo a la eleccion. **Las caracteristicas de la bomba y el equipo se adecuan de acuerdo a la eleccion de carretes y capacidad.
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TURBINA Cp

DE 28” REDONDA
TURBINA

Velocidades 1
Capuchones ajustables 6
Boquillas dobles 12

EQUIPO

Chasis "
Masas 5 birlos
Llantas 195,60 R15
Agitacién hidraulica v
Mangueras y conexiones de adaptacion v
Superfiltro con conectores Mediano 11/2”
Flecha cardan TC-40
Adaptacion para pistolas v
Control de mando a distancia v

BOMBA

Material Aluminio
Diafragmas 3
Presion 120 Its. x min
Control VNH

CAPACIDAD EN LTS.*

Capacidad en litros de la aspersora 300
Capacidad en litros de la aspersora 600
Capacidad en litros de la aspersora 1000

*La capacidad en litros de la aspersora se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de acuerdo a la eleccion.

ADITAMENTOS**

Celda electroestatica Opcional

**El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.
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Limon




TURBINA
DE 36 ASPA RECTA

TURBINA
DE 36’ ASPA CURVA




TURBINA
DE 36” ASPA RECTA

TURBINA

Velocidades
Capuchones ajustables

Boquillas dobles

EQUIPO

Chasis

Masas

Llantas de avion

Agitacion hidraulica

Mangueras y conexiones de adaptacion
Superfiltro con conectores

Flecha cardan

Adaptacion para pistolas

Control de mando a distancia

BOMBAS*

Modelo AR-1203

Material
Diafragmas
Presion

Control

Modelo AR-1604

Material
Diafragmas
Presion

Control

CAPACIDAD EN LTS.*

Capacidad en litros de la aspersora
Capacidad en litros de la aspersora

Capacidad en litros de la aspersora

6"
8 birlos
v
v
v
Grande 1"
TC-50
v
v

Aluminio
3

120 Its. x min

GH-50

Aluminio
4

160 Its. x min

GH-50

1000
1500
2000

**La bomba y capacidad en litros se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El

costo del equipo cambia de acuerdo a la eleccion
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TURBINA
DE 36” ASPA CURVA

TURBINA

Velocidades

Capuchones ajustables

Boquillas dobles 14
2 lineas de boquillas v
EQUIPO
Chasis 6"
Masas 8 birlos
Llantas de avién v
Agitacion hidraulica v
Mangueras y conexiones de adaptacion v
Superfiltro con conectores Grande 12"
Flecha cardan iE=50
Adaptacion para pistolas v
Control de mando a distancia v

BOMBAS*

Material Aluminio
Diafragmas 4
Presion 160 Its. x min
Control GH-50
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Co M

Modelo BHP-150

Material Plastificada
Diafragmas 3
Presion 150 Its. x min
Control GH-50

CAPACIDAD EN LTS.*

Capacidad en litros de la aspersora 1000
Capacidad en litros de la aspersora 1500
Capacidad en litros de la aspersora 2000

*La bomba y capacidad en litros se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de acuerdo a la elecciéon

ADITAMENTOS**

Celda electroestatica Opcional

**El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra




Agave




/N ASPERSORA

Yt  DE AGUILONES
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ASPERSORA

DE AGUILONES

AGUILON

Aguildn hidraulico

Altura maxima 2m.

Altura minima 50 cm.

Metros de largo 9m.

Boquillas de aguilén para agave 4

Boquillas para sellado 18
EQUIPO

Chasis de levante PTR 3x2

Agitacion hidraulica

Superfiltro con conectores Mediano 112"

Flecha cardan TC-10
BOMBA

Modelo AR-115

Material Plastificada

Diafragmas 3

Presion 110 Its. x min.

Control VDR-40
CAPACIDAD EN LTS.

Capacidad en litros de la aspersora 300
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[][] TURBINA
DE 42” DE DEFLECTORES




TURBINA
DE 42” DEFLECTORES

TURBINA

Velocidades
Capuchones ajustables
Boquillas dobles

2 lineas de boquillas

EQUIPO

Chasis

Masas

Llantas de avion

Agitacion hidraulica

Mangueras y conexiones de adaptacion
Superfiltro con conectores

Flecha cardan

Adaptacion para pistolas

Control de mando a distancia

BOMBA

Modelo
Material
Diafragmas
Presion

Control

CAPACIDAD EN LTS.*

Capacidad en litros de la aspersora

Capacidad en litros de la aspersora

12
30

6"
8 birlos
v
v
v
Grande 2”
TC-70
v
v

DBS-200

BRONCE
4

200 Its. x min
GH-50

2000
3000

*La capacidad en litros de la aspersora se elige de acuerdo a las necesidades de cada huerto. El costo del equipo cambia de acuerdo a la eleccion.
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ADITAMENTOS**

Mangueras y pistolas Opcional
Canon para altura Opcional
Opcional

Depdsito de autolavado

**El costo de la aspersora aumenta en caso de requerir un aditamento extra.







SERVICIOS
DE REPARACION

VENTA DE
REFACCIONES

CAPACITACIONES
DE CALIBRACION

ATENCION
PERSONALIZADA
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CONTACTANOS

AGENTES DE VENTA

e (2] (3] e e

Manuel M. Laura F. Jorge S. Ulises C. Victor C.
Dir. de Comercializacién Ciudad Guzman, Jalisco. Tancitaro, Michoacan Uruapan, Michoacan. Tecoman, Colima.
+52 452 522 4428 +52 3411331672 +52 354 101 5866 +52 313 204 3800 +52 425123 0545

CONTACTALO CONTACTALA CONTACTALO CONTACTALO CONTACTALO

SUCURSALES

- Verduzco #38 col. centro, Tancitaro, Mich. México. (425-591-5338)

- Av. Arboledas #107 col. Jardines del Bosque, Uruapan, Mich. México. (452-255-2549)
- Emiliano Zapata #128 col. Centro, Periban de Ramos, Mich. México. (354-551-2616)

- Periférico Sur #2366 col. Centro, Ciudad Guzman, Jal. México. (341-133-1672)

- Juan Oseguera Velazquez #53 col. San Isidro, Tecoman, Col. México. (313-324-2517)

FABRICA

- Ninos héroes #28 col. centro Tancitaro, Mich. México. (425-591-5684)
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